
Vinkel

Byggbeslag av stål.
Varmförzinkad (C3)

Användningsområde
Vinklar används huvudsakligen som kryssförbindning i trä
t.ex. mellan takstol och hammarband, förankring av takåsar
till bjälkar samt vid pelar-balkinfästningar.

Produktinformation

Artikelnummer Beskrivning Ytbehandling/Färg Antal/frp

378244200010 Vinkel 2,0 x 40 x 40 x 20 Minivinkel Fzv C3 100

378244400010 Vinkel 2,0 x 40 x 40 x 40 Fzv C3 100

378401900010 Vinkel 401M 2,5 x 90 x 90 x 65 Fzv C3 50

378402100010 Vinkel 402M 3 x 105 x 105 x 90 Fzv C3 50

378406000010 Vinkel 3,0 x 90 x 90 x 40 Fzv C3 50

378408900010 Vinkel 408 3 x 90 x 35 x 40 Fzv C3 50

378409160010 Vinkel 409 3,0 x 160 x 50 x 40 Fzv C3 50

378421130010 Kombivinkel 2,5 x 90 x 55 x 55 Fzv C3 50

378434160010 Vinkel 434 3,0 x 160 x 80 x 80 Fzv C3 50

378470700010 Vinkel 470M 2,5 x 70 x 70 x 55 Fzv C3 50

378541300010 Knagge 130 Fzv C3 40



Produktinformation

Artikelnummer Beskrivning Ytbehandling/Färg Antal/frp

378542100010 Knagge 210 Fzv C3 20

378815060030 Vinkel 8 x 150 x 75 x 60 Betongvinkel Typ A Fzv C3 20
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